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документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдения требований технических регламентов) 

стр.12 

 

 20. Заверение проектной организации осуществляющей 

подготовку проектной документации о том, что проектная 

документация подготовлена в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 5 настоящего Положения, 

градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, 

стр.12 
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Обозначение Наименование Примечание 

техническими регламентами, устанавливающими в том числе 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасному использованию 

прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением 

технических условий. 

 21. Сведения о разделах и пунктах проектной документации, 

содержащих решения и мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

стр.14 

 

 22. Сведения о назначении и функционально-технологических 

особенностях объекта капитального строительства в 

соответствии с заданием на проектирование и 

классификатором объектов капитального строительства по 

их назначению и функционально-технологическим 

особенностям, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства 

стр.15 

 

 23. Сведения о наличии проекта рекультивации земель - в 

случаях, установленных пунктом 10 Правил проведения 

рекультивации и консервации земель, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель 

стр.15 

 

 24. Сведения о классе энергетической эффективности (в 

случае, если присвоение класса энергетической 

эффективности объекту капитального строительства 

является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении) и о повышении энергетической 

эффективности 

стр.15 

 

 
25. Приложения 

стр.16 
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1. Реквизиты документов, на основании которого принято решение о 

подготовке проектной документации 

Проектная документация по объекту: ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств 

им. К.Н.Игумнова» по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Студенческий 

городок д.6, главный учебный корпус; разработана ООО«ЭкспертПроектСтрой» (СРО-П-140-

27022010) на основании технического задания и контракта № 03462000090240000020001  

от 16 августа 2024г. 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства 

Для подготовки проектной документации были использованы следующие исходные 

данные: 

-Задание на проектирование объекта капитального ремонта; 

-Технический паспорт здания; 

-Технические условия №2136 от 23.09.2024 на проектирование узла учета 

тепловой энергии и теплоносителя в том числе на реконструкцию индивидуального 

теплового пункта; 

- Акт №2024/132076 об осуществлении технологического присоединения, 

оформляемый постановлении утраченных документов о техническом присоединении от 30 

сентября 2024г. 

3. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

В рамках проекта увеличение потребности в топливе, газе, воде, электроэнергии 

не предусматривается. 

Источник теплоснабжения – от квартальной котельной (согласно техническим 

условиям); Существующая система централизованного теплоснабжения – открытая; 

Схема присоединения системы отопления – зависимая 

Водоснабжение - осуществляется от наружного стального водопровода Дн89х3,5. 

Водоотведение – Отведение стоков из зданий предусмотрено выпусками из трубы 

Ф110, Ф160. От внутриплощадочной сети водоотведения стоки в самотечном режиме 

поступают в городскую систему водоотведения. 

Электрическая энергия – Источником электроснабжения являются городские 

электросети напряжение в точке подключения: 0,4 кВ. Акт №2024/132076 об 

осуществлении технологического присоединения с ПАО «Россети Центр- Липецкэнерго» 

от 30.09.2024г. 
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4. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

включая состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой 

продукции (работ, услуг) – для объектов производственного назначения 

Не используются. 

5. Сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках 

их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах 

Не используются. 

 6. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства 

Не используются. 

7. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

Не используются. 

8. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных и 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор 

аренды (субаренды) 

Земельные участки не изымаются. 

9. Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 

(размещен) объект капитального строительства 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов). Участок имеет 

кадастровый номер: 48:20:0044703.5 Площадь земельного участка, покрываемая зонами с 

особыми условиями использования территории, составляет: 7 839м2. 

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, и (или) для внесения в качестве арендной 

платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных 

участков, - в случаях установленных законодательством Российской Федерации 

Земельные участки не изымаются, возмещения убытков не требуется. 

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

Не используются. 
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12. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства, в том числе площадь застройки, общая площадь, строительный 

объем (в том числе подземной части), количество этажей (в том числе подземных) 

и протяженность (для линейных объектов) 

Таблица 1. Технико-экономические показатели 

 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий — в случае необходимости разработки специальных технических условий 

Не используются. 

14. Данные о численности работников на объекте капитального строительства и 

их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие 

данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект 

капитального строительства 

Не используются. 

15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

Не используются. 

16. Обоснование возможности осуществления строительства реконструкции 

объекта капитального строительства по этапам строительства, реконструкции 

с выделением этих этапов (при необходимости) 

Поэтапное строительство не требуется. 

 

№ 

п.п 
Наименование показателя Ед. изм.        Площадь, м2 

    Площадь, % 

1 
Площадь земельного участка в границах 

землепользования 
м² 7839.00  

2 
Площадь земельного участка в границах 

проектирования 
м² 7550.04 100.00 

 В том числе    

 Площадь застройки м² 2846.11 37.70 

 Площадь отмостки м² 213.90 2,83 

 Площадь покрытия проездов м² 3232,78 42,82 

 Площадь покрытия тротуаров м² 33,99 0,45 

 Площадь площадки ТБО м² 19,72 0,26 

 Площадь озеленения м² 1203,55 15,94 
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17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости) 

Не требуется. 

18. Идентификационные признаки объекта капитального строительства, 

предусмотренные Федеральным законом «Технической регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

 

Идентификационные сведения об объекте приведены в соответствии со статьей 4, 

п. 1 Федерального закона от 30.12.2009 No384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»: 

1.  Назначение, по классификации ОКОФ (ОК 013-2014 «Общероссийский 

классификатор основных фондов») - ОКОФ 210.00.12.10.420 (Здания учебных заведений, 

кроме высших учебных заведений); 

2.  Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:  

- согласно СП 131. 13330. 2020 «Строительная климатология» участок работ относится 

к климатическомe подрайону IIB; 

- согласно СП 20. 13330. 2016 «Нагрузки и воздействия», по весу снегового покрова — III 

район; по давлению ветра — II район; 

- согласно СП 14. 13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» - район 

производства работ относится к асейсмической области, в соответствии с общим 

сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОСР-2015 расчетная 

сейсмическая интенсивность на территории Липецкой области составляет при средних 

грунтовых условиях для особо ответственных объектов (карта С) — 6 баллов шкалы 

MSK-64; 

3. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит, 

здание непроизводственного назначения; 

4. Пожарная и взрывопожарная опасность, согласно с Федеральным законом 

от 22.07.2008 No123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

- степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, 

класс функциональной пожарной опасности — Ф1.1; 

5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей — проектируемый 

объект капитального строительства - с постоянным пребыванием людей (статья 2, 
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Федеральный закон от 30.12.2009 No384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»); 

6. Уровень ответственности - нормальный (статья 4, п. 1 Федеральный закон 

от 30.12.2009 No384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), 

класс сооружения - КС-2 (п. 10, ГОСТ 27751-2014). 

19. Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или 

частично на добровольной основе для соблюдения требований технических 

регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдения требований технических 

регламентов) 

Не требуется. 

20. Заверение проектной организации осуществляющей подготовку проектной 

документации о том, что проектная документация подготовлена в соответствии 

с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими 

в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним 

территорий, а также с соблюдением технических условий. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий и в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами: 

Правила проектирования СП 118.13330.2012 « Общественные здания и сооружения»; 

СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция; 

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения по расчету; 

ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»; 

СП 16.13330.2017/СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Актуализированная 

редакция; 

СП 22.13330.2016/СНиП 2.02.01-83* «Оcнования зданий и сооружений». 

Актуализированная редакция; 

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; 

N384-ФЗ Федеральный закон. Технический регламент о безопасности зданий и 

normacs://normacs.ru/17D3?dob=39845.000000&dol=39902.369745
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сооружений от 30.12.2009 г. 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Актуализированная редакция; 

СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;  

СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 

СП 131.13330.2020  «Строительная климатология»; 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;                                                                                                             

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования »  

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические»; 

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; 

ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»; 

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; 

Приказ Министерства труда №883н от 11.12.2020 г. «Об утверждении Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»; 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при  пожаре. Требования пожарной безопасности». 

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

normacs://normacs.ru/P3?dob=39845.000000&dol=39902.369780
normacs://normacs.ru/OD?dob=39845.000000&dol=39902.369780
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СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности»; 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

21. Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения 

и мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

Не разрабатывается 

22. Сведения о назначении и функционально-технологических особенностях 

объекта капитального строительства в соответствии с заданием на 

проектирование и классификатором объектов капитального строительства по их 

назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 

Назначение, по классификации ОКОФ 210.00.12.10.420 (Здания учебных заведений, 

кроме высших учебных заведений) 

23. Сведения о наличии проекта рекультивации земель - в случаях, 

установленных пунктом 10 Правил проведения рекультивации и консервации 

земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель 

Не требуется. 

24. Сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение 

класса энергетической эффективности объекту капитального строительства 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности 

Согласно заданию на проектирование повышение энергетической эффективности 

не требуется. 

 

 

Главный инженер проекта                                             Спиненко С. Ш. 
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25. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к извещению 

Описание объекта закупки 

Техническое задание 

Наименование работы – Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

учебных корпусов, акустическое и электроакустическое моделирование актового зала колледжа 

 

п/п 
Перечень основных  

данных и требований 
Основные данные и требования 

1. Общие данные 

1.1 Наименование объекта «Разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт учебных корпусов, акустическое и 

электроакустическое моделирование актового зала колледжа» 

1.2 Место расположения 

объекта 

1. г. Липецк, Студенческий городок д.6, главный учебный 

корпус;  

2. г. Липецк, пр. Победы 69 а, 1,2 учебные корпуса. 

1.3 Наименование заказчика ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. 

Игумнова» 

1.4 Адрес заказчика 398058, г. Липецк, Студенческий городок, д. 6 

1.5 Стадийность 

проектирования  
- Проведение технического обследования, а при 

необходимости инструментального обследования, 

строительных конструкций и инженерного оборудования 

для определения объемов и состава работ с обязательным 

формированием акта и  ведомости объемов работ, 

согласованных с Заказчиком. 

- При необходимости (по результатам технического 

обследования) предусмотреть проведение усиления 

фундаментов и несущих конструкций. 

- Дизайн проект. 

- Разработка проектной документации. 

- Разработка рабочей документации. 

- Получение положительного заключения государственной 

экспертизы; Оплата государственной экспертизы 

осуществляется за счет средств Заказчика. 

- Положительное «Заключение о достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства». 

- Согласование с Управлением строительства и архитектуры 

Липецкой области внешнего вида зданий, перепланировки. 

1.6 Основные технические 

показатели 

Состав помещений по этажам в соответствии с действующей 

выкопировкой из технических паспортов БТИ. Общая 

площадь, высота существующих зданий, согласно 

прилагаемых технических паспортов. 

По согласованию с Заказчиком могут быть изменения 

планировки. 

Выкопировка из технических паспортов БТИ приведена в 

приложении 1 и 2 к настоящему Техническому заданию 

1.7 Вид проекта Индивидуальный,  на 3 здания, проект на каждое здание. 



1.8 Требования к составу и 

содержанию проектной 

документации 

Проектная документация выполняется в соответствии с 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 и другими действующими нормативно 

правовыми документами. Состав и содержание проектов 

согласовать с администрацией ГОБПОУ «Липецкий областной 

колледж искусств им. К.Н. Игумнова» до начала разработки 

проектов. До получения положительного заключения 

государственной экспертизы предусмотреть внесение 

изменений в проектную документацию в случае изменений 

нормативных документов. Проектная документация 

выполняется в объеме, необходимом для выполнения 

капитального ремонта зданий 

2. Основные требования к проектным решениям 

2.1 Мощность, вместимость, 

пропускная способность, 

состав и  площади  

помещений, строительный 

объём. 

Обеспечить общую площадь помещений согласно 

выкопировок из технических паспортов БТИ. По согласованию 

с Заказчиком могут быть изменения планировки 

2.2 Основные требования к 

инженерному и 

технологическому 

оборудованию. 

Инженерное оборудование в соответствии с техническим 

назначением помещения. Состав инженерного оборудования 

определяется по результатам технического обследования и 

согласования с Заказчиком для каждого помещения. 

1. Требования к технологическим решениям актового зала: 

1. Механическое оборудование 

Верхняя механизация сцены.  

Предусмотреть проектом следующее оборудование:  

- Система декорационных штанкетных подъемов 

(количество определить при проектировании) со следующими 

характеристиками каждого подъема:  

• Грузоподъёмность – не менее 300 кг 

• Тяговое устройство – вальная лебедка с трёхфазным 

асинхронным двигателем переменного тока, двойной системой 

концевой (верхних и нижних) выключателей, двойным 

тормозом электромагнитного типа в театральном исполнении 

(со сниженным уровнем шума срабатывания), с возможностью 

компьютерного дистанционного и ручного аварийного 

управления; 

• Скорость движения – переменная, управляемая от 0,01 до 

1,0 м\сек; 

• Обеспечение управляемого замедления штанкета при 

подходе к точке остановки; 

• Возможность управления позиционированием привода с 

точностью до 5мм; 

• Штанга штанкета – ферменная конструкция из двух 

стальных труб круглого или прямоугольного сечения, 

соединенных перемычками. 

1.1. Система софитных подъёмов сцены (количество 

определить при проектировании). Со следующими 

характеристиками: 



• Тяговое устройство – Вальная лебедка 

грузоподъёмностью не менее 450 кг с трёхфазным асинхронным 

двигателем переменного тока, двойной системой концевой 

(верхних и нижних) выключателей, двойным тормозом 

электромагнитного типа в театральном исполнении (со 

сниженным уровнем шума срабатывания), с возможностью 

компьютерного дистанционного и ручного аварийного 

управления; 

• Скорость подъёма 0,01 – 0,03 м\сек 

• Плавный разгон и торможение 

1.2.  Антрактный раздвижной занавес (АРЗ): 

• Тяговое устройство –лебедка АРЗ. 

• Электропривод раздвижения полотнищ монтируется на 

дороге АРЗ, скорость раздвижения – плавно–изменяемая в 

диапазоне 0,01…0,6 м\сек. Предусмотреть возможность 

аварийного ручного раздвижения полотнищ. 

       1.3. Предусмотреть увеличение и замену планшета сцены. 

Применить Палубный брус радиального распила, размером 

60*100мм, тип монтажа: шип-паз, материал сосна, влажность 

10-12%, специальное покрытие для танцев (сценический 

линолеум). 

 Предусмотреть замену одежды сцены черный кабинет, 

кулисы, АРЗ и арлекин. 

2. Система управления механизацией 

2.1 Управление механизацией сцены (декорационные 

подъёмы, софитные подъёмы, привод раздвижения полотнищ 

АРЗ) – компьютерное, с возможностью ручного 

дублирования. 

2.2 Количество элементов управления механикой сцены – 

уточняются при проектировании. 

2.3 Места размещения пультов (основного и дублирующих), а 

также сервера системы управления уточняются при 

проектировании. 

3. Сценическое освещение. 

3.1 Виды сценического освещения. 

- Разработать проект постановочного, репетиционного и 

технологического освещения 

• при проектировании постановочного освещения 

сохранить софитную систему сцены; 

• использовать в проектировании постановочного 

освещения сцены только новое оборудование, 

существующее оборудование выработало свой ресурс; 

• при проектировании светового оборудования сцены 

использовать прожектора  

• при проектировании постановочного света сцены 

использовать систему комбинируемых включений; 

• при проектировании постановочного освещения сцены 

использовать пульт управления светом, предусмотреть 



дублирующий пульт с аналогичным программным 

обеспечением (для взаимочитаемости информации 

пультов); 

• репетиционное освещение сцены выполнить на 

светодиодных прожекторах; 

• освещение зала спроектировать на регулируемых 

светодиодных лампах (диммерных). 

- Освещение зрительного зала (рабочее и аварийное), а также 

аварийное освещение сцены проектируются 

электротехническим разделом проекта здания. Рабочее 

освещение сцены предусмотреть в разделе постановочного 

освещения (технологическое освещение). 

3.2 Осветительное оборудование постановочного освещения. 

- Постановочное освещение должно включать в себя 

следующие виды освещения: 

• верхнее и контровое. 

• боковое. 

• выносное диагональное. 

• выносное фронтальное. 

• переносное 

- Размещение осветительных приборов принять в 

соответствии с расположением металлоконструкций, 

проектируемых в разделе «Механическое оборудование». 

- В качестве приборов постановочного освещения применить: 

• дистанционно-управляемые прожекторы. 

• приборы типа «moving head» (заливные и профильные). 

• LED-приборы рассеянного света.  

• линзовые и профильные прожекторы. 

• LED светильники заливающего света. 

• Типы и мощности приборов определить проектными 

решениями. 

- В качестве оборудования эффектов использовать: 

• стробоскопы с DMX-управлением  

• светильники ультрафиолетового света 

• генераторы тяжёлого и лёгкого дыма с DMX-

управлением 

• генераторы дымки c DMX-управлением 

• сценические вентиляторы с DMX-управлением. 

- Заложить парк переносного светового оборудования, 

подключаемого при необходимости в лючках планшета и в 

других местах размещения оборудования. 

- Модели светильников и их количество определить в ходе 

проектирования. 

3.3 Светорегуляторное оборудования и система управления. 

- Диммерная станция должна быть построена на основе 

программируемых цифровых диммерных модулей, 

устанавливаемых в специальных стойках. 



- Мощность диммерных каналов определить проектными 

решениями исходя из технических характеристик 

подключаемого оборудования. 

- Протокол управления диммерными каналами – Ethernet. 

- Станция прямых включений, обеспечивающая питание 

нерегулируемых линий постановочного освещения, а также 

линий дежурного, репетиционного и рабочего освещения 

должна быть основана на применении цифровых блоков 

прямых включений (свитчеров). Эта же станция должна 

обеспечивать питание групп светильников репетиционного и 

технологического освещения. Допускается применение 

универсальных станций с комбинированными каналами 

(диммируемые / релейные). 

- Мощность каналов станции прямых включений определить 

проектными решениями исходя из технических характеристик 

подключаемого оборудования. 

- Протокол управления прямыми включениями – Ethernet. 

- Количество диммерных и нерегулируемых линий 

определяется в ходе проектирования. 

- Система управления постановочным освещением должна 

включать в себя основную и резервную световую консоль, а 

также backup-сервер с возможностью «горячего 

резервирования». Предусмотреть переносной беспроводный 

пульт управления светом на базе планшета iPad. 

- Пульт управления освещением (основная и резервная 

световая консоли) должен иметь следующие характеристики: 

• быть гибким в программировании и проведении 

представлений; 

• иметь возможность оперативного вмешательства в 

работу программы и коррекции всех параметров в 

процессе проведения представлений; 

• иметь возможность хранения информации на 

современных носителях; 

• иметь возможность модернизации (обновления 

программного обеспечения); 

• быть удобным и интуитивно понятным для операторов; 

• иметь современный цифровой интерфейс с внешними 

устройствами. 

- В системе предусмотреть возможность обеспечения иерархии 

доступа, то есть, предусмотреть возможность дать одному из 

пультов определенные функции, и заблокировать их для 

другого пульта. 

- Предусмотреть переносной (беспроводной) пульт управления 

постановочным освещением. 



- Предусмотреть соответствующее количество приборов и 

аппаратуры для системы управления (разветвители цифровых 

линий, шлюзы, сплиттеры и т.п.) с размещением в рэковых 

шкафах (стойках управления). 

- Система управления прямыми включениями должна включать 

в себя рабочую станцию оператора (ведущий пульт управления 

нерегулируемыми каналами), установленную в 

светооператорской, и удаленные пульты управления на месте 

помощника режиссера, у входов в зрительный зал и на сцену и 

т.д. (места установки пультов уточняются при проектировании). 

- Рабочая станция оператора должна иметь возможность 

управлять всеми нерегулируемыми включениями и, обладая 

наивысшим приоритетом, позволять «отдавать» или «забирать» 

управление теми или иными линиями тем или иным удаленным 

пультам, таким образом, исключая возможность 

несанкционированного включения, например, линий дежурного 

освещения во время проведения спектакля. 

- Предусмотреть возможность управления затемнением 

светильников зрительного зала во время спектакля при помощи 

основного пульта управления светом. 

- В промежутках между мероприятиями питание светильников 

репетиционного и технологического освещение должно 

переключаться на управление от местных пультов 

нерегулируемых цепей (управление без участия оператора). 

4. Электроакустика и связь. 

- Провести электроакустическое моделирование зрительного 

зала и сцены. 

- На основе электроакустического моделирования разработать 

систему озвучивания зала и сцены, включающую в себя:  

• портальную систему (правый, левый кластеры, а также 

суббасовая система); 

• систему «front fill» (если этого потребуют результаты 

электроакустического моделирования) 

• систему прострелов сцены 

• систему арьерного звука 

• сценический мониторинг 

• многоканальную систему театральных аудиоэффектов 

- В качестве акустических систем применить 

высококачественные акустические системы. 

- Модели, количество и места размещения акустических 

систем определить по результатам компьютерного 

электроакустического моделирования. 

- Разработать систему электропитания оборудования 

электроакустики и связи. 

- В качестве микшерного пульта применить цифровой пульт, 

модель пульта определяется при проектировании. 



- Предусмотреть применение в необходимом количестве 

следующих приборов: 

• процессоры акустических систем 

• компрессоры-лимитеры(при необходимости) 

• линии задержки 

• эквалайзеры графические и параметрические  

• подавители обратной связи  

• процессоры эффектов  

• источники сигналов 

- Оборудование системы звукоусиления, установленное в 

звукоаппаратной, обеспечить системой бесперебойного 

питания. 

- Количество микрофонных линий определить в ходе 

проектирования. Места включений-микрофонные коробки на 

порталах и лючки в планшете сцены. 

- Предусмотреть применение радиосистем, в том числе 

петличных и гарнитурных. 

- В парк микрофонного оборудования включить вокальные 

динамические и конденсаторные микрофоны с различными 

характеристиками направленности. 

- Предусмотреть применение устройств дистанционного 

позиционирования микрофонов (микрофонных лебедок), 

устанавливаемых на колосниках. 

- Предусмотреть в проекте оборудование компьютерной 

студии подготовки фонограмм.  

5. Система трансляции и озвучивания фойе. 

- Обеспечить трансляцию мероприятий по помещениям. 

Количество абонентов трансляции уточнить при 

проектировании. Обеспечить возможность подачи объявлений 

режиссером через систему трансляции. 

- Обеспечить озвучивание фойе (фоновая музыка, 

музыкальные звонки). 

6. Система технологической связи. 

- Запроектировать систему дуплексной проводной 

технологической связи, включающей в себя следующие 

каналы: 

• режиссер-постановщик – светооператор 

• режиссер-постановщик – звукооператор 

• светооператор - звукооператор 

- В дополнение к проводной связи включить в состав 

оборудования комплектов переносных радиостанций с 

гарнитурами. 

7. Система технологического телевидения. 

- Видеокамеры системы технологического телевидения 

должны передавать следующие изображения:  

• панорама зрительного зала 



• панорама сцены 

- Места размещения и количество камер определяются в 

процессе проектирования. 

- Мониторы системы телевидения устанавливаются в 

следующих местах: 

• пульт режиссера 

• помещение ожидания выхода на сцену 

8. Пульт режиссера 

- Пульт режиссера должен включать в себя: 

• оборудование трансляции 

• монитор системы технологического телевидения 

• пост управления приводом раздвижения полотнищ 

антрактного занавеса 

• управление дежурным освещением сцены и зрительного 

зала. 

9. Система видеопоказа актового зала 

- Система должна обеспечить отображение различной 

видеоинформации (видео-фильмы, видео-ролики, 

графические декорации и прочее) на моторизированных 

экранах или светодиодных экранах, установленных в 

пространстве арьерсцены и аван-сцены. 

- Предусмотреть возможность подключения 

видеоборудования через технологические лючки, 

расположенные по периметру сцены и в зале. 

- Обеспечить возможность управления системой с одного 

рабочего места видеооператора. 

- Обеспечить возможность вывода видео сигналов из 

системы технологического телевидения на проекторы или 

светодиодные экраны системы видеопоказа, затемнение окон. 

 - Рассмотреть возможность монтажа кессонного потолка. 

10. Четыре театральных класса: 

- требуется антрактный раздвижной занавес (АРЗ) 

-  предусмотреть увеличение и замену планшета сцены 

- требуется система управления репетиционным освещением, 

модели светильников и их количество определить в ходе 

проектирования 

- требуется система видеопоказа, затемнение окон                                                       

- место режиссёра с возможностью управления  

- дизайн проект 

2.3 Архитектурно-

строительные решения 

Запроектировать капитальный ремонт зданий, помещений 

(план БТИ) учебных корпусов (см. Приложение 1 и 2 к 

техническому заданию, планы БТИ). 

2.4 Основные требования к 

архитектурно -

планировочным  

решениям 

• Состав и назначение помещений по этажам принять в 

соответствии с действующей выкопировкой из 

технического паспорта БТИ.  

• Класс ответственности учебных корпусов - Ⅱ; степень 

огнестойкости учебных корпусов - Ⅱ. 

• Планировочные решения по учебным корпусам 

согласовывать с Заказчиком. 

• Во 2 учебном корпусе в 24 классе предусмотреть 



организацию пространства Движение первых, 

рекомендации по оформлению пространства по ссылке: 

https://nextcloud.rddm.team/index.php/s/FTzEorg8pxQeJD6 

• Столовая и буфет учебного корпуса по адресу: г. Липецк, 

Студенческий городок, д.6; г. Липецк, пр. Победы 69а, с 

заменой инженерного, вентиляционного, лифтового 

оборудования и оборудования для приготовления пищи. 

Наружную отделку фасадов, кровли разработать в контексте с 

современными архитектурными решениями, безопасностью 

(сход снега, сосульки), предусмотреть продухи, утепление 

наружных стен зданий, разработать в соответствии с 

теплотехническим расчетом. Предусмотреть навесы, входные 

группы, пандусы 

•  с учетом внешнего облика здания общежития ГОБПОУ 

«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. 

Игумнова», 1,2 учебные корпуса, находящиеся рядом, 

согласовать с Заказчиком и с Управлением 

строительства и архитектуры Липецкой области, т.к. 

здание расположено на 1 линии по пр. Победы 69а; 

здание по ул. Студенческий городок д.6, согласовать с 

Заказчиком и с Управлением строительства и 

архитектуры Липецкой области, т.к. здание 

расположено на 1 линии по ул. Папина.  

• Входные группы в учебные корпуса должны быть 

оснащены козырьками (навесами), требуется обеспечить 

выбор подходящих решений и вида конструкций, 

подбор необходимых материалов. Обеспечение доступа 

маломобильных групп населения (МГН) в здание 

(пандусы, двери и т.д.) Устройство и оборудование 

входов должно иметь единый характер в соответствии с 

архитектурным решением фасада. Устройство ступеней, 

лестниц, крылец, козырьков, приямков должно 

соответствовать нормативным требованиям, 

обеспечивать удобство и безопасность использования. 

Характер устройства, материалы, цветовое решение 

должны соответствовать общему архитектурному 

решению и колерному бланку фасада. При устройстве 

освещения парадных входов должна учитываться 

система художественной подсветки фасада. Покрытие 

парадного крыльца и ступеней должно быть с высокими 

эксплуатационными характеристиками: высокая 

прочность, устойчивость к истиранию; высокие 

показатели прочности на сжатие; низкое 

водопоглощение; длительный срок эксплуатации; 

безопасная для передвижения, нескользящая 

поверхность (например, клинкерная плитка или плитка 

из полимерпесчаного композита). 

 

2.5 Основные требования к 

инженерному обеспечению 

Применить современные и энергосберегающие технологии, 

оборудование и материалы отечественного производства или, в 

случае отсутствия, зарубежные аналоги. 



2.6 Требования к обеспечению 

пожарной безопасности 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» в рамках капитального ремонта. 

2.7 Требования по 

обеспечению условий 

жизнедеятельности 

маломобильных групп 

населения 

Разработать подраздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов». 

Предусмотреть проектной документацией условия для 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных 

групп населения. Проектные решения принять в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, действующих 

нормативных документов в рамках капитального ремонта:  

- Согласно пункту 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Раздел 

10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;                                                                          

-СП 35-101 -2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»;  

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий 

и сооружений для инвалидов и других маломобильных 

посетителей». 

Выполнить в соответствии с требованиями в рамках 

капитального ремонта. 

2.8 Основные требования к 

обеспечению 

энергоэффективности  

В соответствии с Федеральным законом 

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», разделы 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» и энергетический 

паспорт объекта согласно п. 27.1 раздела 10.1 постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Обеспечить категорию 

энергетической эффективности здания согласно СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», а также другими 

действующими нормативными документами и требованиями 

законодательства РФ. 

2.9 Требования к разработке 

раздела «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

Выполнить в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

2.10  Дополнительные 

требования 

Все работы по капитальному ремонту по каждому помещению 

в составе проектной и рабочей документации согласовываются 

с Заказчиком после проведения технического обследования. 

 

3. Требования к проектной документации 

3.1 Состав разделов Рабочей 

документации 

1. Выполнить предварительное техническое обследование 

объекта с составлением акта обследования.  При 

осмотре кирпичных стен должны быть зафиксированы 

все трещины и участки с повышенной влажностью, 

толщина растворных швов, качество перевязки швов, 

отвесность и прямолинейность углов кладки и откосов 



проемов, выпучивания и искривление стен, 

армированные швы, участки стен с расслоением по 

вертикали, выкрашивания кирпича и раствора, 

разрушение из-за вымораживания нижней части цоколя, 

а также штукатурки, если таковые проблемы будут 

выявлены. 

2. Все трещины разделить на три вида: 1) трещины, 

вызванные перегрузкой стен; 2) трещины, 

образовавшиеся из-за неравномерной осадки 

фундамента; 3) трещины, вызванные температурными 

деформациями. 

3.  Разработать рабочую документацию с предоставлением 

архитектурных решений и основных чертежей: планы, 

сечения, разрезы со схематическим изображением 

основных несущих и ограждающих конструкций, 

способов крепления, узлов примыканий к выступающим 

конструкциям и т.д. 

4.  Рабочая документация стадии «Р» выдается Заказчику в 

следующем объеме: 

• АС - Архитектурно-строительные решения; 

• КР – конструктивно-планировочные решения должно 

предусмотреть конфигурацию и отделку, в том числе 

конфигурацию и отделку актового зала, 4-х театральных 

классов, в соответствии с акустическим расчётом, 

рабочие чертежи марки АС. 

• Подбор, монтаж осветительного, звукового и 

сценического оборудования. Зал должен быть продуман 

и организован как универсальный. В нем должны 

присутствовать как театрально-концертные, так и 

клубные технологии. Постановочный свет, являющийся 

основной частью всей концертно-театральной 

технологии, должен иметь элементы как классических, 

так и нестандартных решений. 

• ТХ - Технологические решения; 

• Проектируемые кровли на 3 здания предусмотреть 

обслуживаемыми. 

• ОВиК - Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

• ВК- (водоснабжение и канализация) ВПВ - внутренний 

противопожарный водопровод (главный учебный 

корпус, 1 учебный корпус) 

• АОВ – Автоматизация отопления и вентиляции; 

• ЭОиМ – Электроосвещение, силовое 

электрооборудование 

• ОПиС – Охранная и пожарная сигнализация; 

• СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре  

• СКС – Структурированная кабельная система 

рассмотреть возможность прокладки в зданиях и 

включающую в себя кабельные системы ЛВС, УАТС, 

пожарно-охранной сигнализации, контроля доступа, 

видеонаблюдения и т.д.; 



• ММС - Мультимедийная система; 

• СОТ – Система охранного видеонаблюдения 

(демонтаж/монтаж). 

• ОСК - Заключение по обследованию состояния несущих 

строительных конструкций по объекту с указанием 

степени влияния принятых решений на безопасность 

здания после проведения СМР, включающий в себя: 

o Характеристика объекта; 

o Выявленные дефекты, скрытые дефекты 

o Составление дефектной ведомости 

o Фотографии объекта, дефектов конструкций и 

последствий; 

o Определение соответствия температурно- 

влажностного режима крыши нормативным данным 

с указанием по устройству продухов; 

o Выводы по результатам обследования. 

• ПОС - Проект организации строительства в объемах, 

необходимых для выполнения работ по капитальному 

ремонту зданий.  

Разделом «Проект организации строительства» (ПОС) 

предусмотреть сохранность оборудования, существующих 

инженерных сетей, строительных конструкций, попадающих в 

зону производства работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В случае необходимости демонтажа оборудования, отделки, 

существующих инженерных сетей включить в сметы работы по их 

демонтажу/монтажу. 

Все применяемые материалы, приборы, изделия, оборудование 

должны соответствовать требованиям действующих строительных, 

санитарных норм и правил, требованиям пожарной безопасности. 

• Лифтовое оборудование. 

• Доступ МГН (в рамках капитального ремонта). 

• Требования к инженерно-техническому укреплению 

объекта в целях обеспечения его антитеррористической 

защищенности: оповещение при террористической 

угрозе, СКУД, тревожная кнопка, автоматическое 

управление воротами и калитками, видеонаблюдение. 

• Предусмотреть благоустройство территорий колледжа -  

ремонт дорожек, проездов и площадок. 

3.2 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий 

Инженерное обеспечение зданий запроектировать в 

соответствии с существующими договорами и техническими 

условиями на подключение/присоединение к инженерным 

сетям. 

По предварительному согласованию с Заказчиком 

предусмотреть оборудование и материалы инженерных систем, 

соответствующие классу проектируемого объекта, 

сертифицированные для применения в Российской Федерации. 

На начальном этапе проектирования представить на 

рассмотрение Заказчика Инженерную концепцию. 

В Инженерной концепции отразить принципиальные схемы 

реализации основных инженерных систем, а также 

предполагаемые помещения для размещения оборудования. 

Обеспечить здания следующими инженерными системами: 



- Силовое электрооборудование и электроосвещение;  

- Холодное и горячее водоснабжение, внутренний 

противопожарный водопровод, водоотведение; 

- Отопление; 

- Вентиляция и кондиционирование; 

- Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- Система оповещения при террористической угрозе 

- Охранная сигнализация и система контроля и управления 

доступом (СКУД); 

- Система наружного и внутреннего видеонаблюдения; 

- Телефонизация демонтаж/монтаж; 

- Структурированная кабельная система (СКС) - возможность 

прокладки в зданиях;   
-  Выполнить увязку включения аварийного освещения с 

разработкой проекта противопожарной автоматики. 

Аварийное освещение разработать отдельно  

от рабочего освещения с автономным питанием. 

В проекте предусмотреть эффективное освещение отведенной 

территории объекта по периметру. Предусмотреть наружное 

освещение у входов в здание, наружных лестниц, вдоль 

пешеходных маршрутов. 

 

3.3 Технические требования Перед началом проектирования необходимо выполнить: 

- Анализ имеющейся документации на объект проектирования. 

-Выполнить предварительное техническое обследование (если 

потребуется инструментальное техническое обследование) 

объекта с составлением акта обследования. 

- Осмотр объекта проектирования с составлением обмерных 

чертежей. 

- Разработать не менее 3-х вариантов Дизайн-Проекта отделки 

помещений (указанных Заказчиком) с расположением 

элементов декора, учитывая отражение цветовых решений, 

материалов отделки потолков, стен, полов и расстановку 

предметов мебели и согласовать с Заказчиком. Заказчик в 

течение 3-х рабочих дней после передачи альбома дизайн-

проекта обязуется согласовать вариант для дальнейшей 

разработки проекта. 

Требование по сохранению параметров объекта недвижимости 

(наружные границы, высота, объем, площадь застройки, 

протяженность, местоположение, технические показатели 

несущих конструкций, количество этажей и т.д.) согласно 

технической документации и правоустанавливающих 

документов. 

Требования к архитектурно-строительным, объемно-

планировочным и конструктивным решениям: 

- Демонтаж/монтаж перегородок (по согласованию с 

Заказчиком); 

Требования к системе электроснабжения                                   и 

искусственному освещению: 



- Замена кабельных линий внутреннего электроснабжения 

помещения, наружное освещение территорий и входов в 

здания; 

- Замена искусственного электрического освещения   с 

применением энергоэффективных технологий. Предусмотреть 

эффективное освещение отведенных территорий колледжа по 

периметру. Предусмотреть наружное освещение у входов в 

здание, наружных лестниц, вдоль замощения. 

Требования к сетям водоснабжения и водоотведения: 

- Предусмотреть с учетом полной замены существующих сетей 

холодного и горячего водоснабжения, канализации; 

Предусмотреть с учетом полной замены существующих сетей 

теплоснабжения; 

Требования к средствам передачи данных и системам связи: 

- Предусмотреть замену существующей кабельной линии 

телефонных и компьютерных сетей (демонтаж/монтаж). 

Требования к установкам автоматической пожарной 

сигнализации: 

- необходимость системы оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией (СОУЭ);   

-  В составе рабочей документации учесть:                            

Системы оповещения и управления эвакуацией при 

террористической угрозе или ЧС; 

Системы охранной сигнализации, системы контроля и 

управления доступом (СКУД); 

Системы наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Требования по декоративному оформлению зданий и 

сооружений, интерьеров: 

- Разделом «Проект организации строительства» (ПОС) 

предусмотреть сохранность оборудования, существующих 

инженерных сетей и отделки некоторых помещений,  попадающих 

в зону производства работ демонтаж/монтаж, восстановление 

отделки.                                               

 В случае необходимости демонтажа оборудования, 

существующих инженерных сетей и отделки включить в сметы 

работы по их демонтажу/монтажу, восстановлению или замене.  

Все применяемые материалы, приборы, изделия, оборудование 

должны соответствовать требованиям действующих строительных, 

санитарных норм и правил, требованиям пожарной безопасности. 

 

3.4 Требования к сборникам 

спецификаций материалов 

и оборудования 

В составе документации отдельным томом выполнить сводные 

спецификации оборудования, изделий и материалов по 

системам, с указанием основных технических характеристик. В 

электронном виде (формат Excel) сводные спецификации 

оборудования изделий передаются Заказчику. 

3.5 Сметная документация 1. Формирование сметной стоимости должно осуществляться в 

соответствии с Методикой определения стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории 



Российской Федерации (приказ Минстроя России от 04.08.2020 

№421/пр.) (далее – Методика), либо действующей на момент 

подготовки проектной документации. 

2. Локальные сметные расчеты разработать с соблюдением всех 

действующих норм и правил на основании ФЕР, в том числе 

ФССЦ, ФСЭМ, ФССЦпг  (в редакции Федеральной сметно-

нормативной базы, актуальной на момент составления сметной 

документации) базисно-индексным методом, с учетом 

нормативной базы, действующей на момент подготовки 

проектной документации.  

3.Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы 

действующей на момент подготовки проектной документации. 

4. При отсутствии в указанных сборниках цен на материалы и 

оборудование провести анализ рынка стоимостных 

предложений фирм поставщиков. В подтверждение принятой 

цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от 

разных организаций со ссылкой на источник информации и 

заполнить информацию о мониторинге цен.  

Стоимостные предложения должны быть оформлены 

соответствующим образом (заверены подписью и печатью 

поставщика со штампом “Копия верна”, пронумерованы 

страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) 

с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС в процентах или 

без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, 

пусконаладочных работ).  

5. В основании сметы обязательно указывается ссылка на 

комплект рабочей документации. 

6. Состав сметной документации: 

- Сводный сметный расчет в базовом и текущем уровне цен, а 

также предусмотреть пусконаладочные работы, авторский 

надзор, строительный контроль. 

- Локальные сметные расчеты; 

- Ведомость объемов по видам работ; 

- Конъюнктурный анализ цен на материалы и оборудования; 

- Обосновывающие документы; 

- При разработке документации товарные знаки (товаров, 

материалов, комплектующих и оборудования), применённые в 

проекте, должны сопровождаться словами «или эквивалент». 

Эквивалентность товаров, предлагаемых к использованию при 

выполнении работ, определяется в соответствии с требованиями 

к значениям показателей (характеристик) товара или 

эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, 

с подробным описанием и указанием технических 

характеристик подобранных материалов и оборудования 

- Пояснительная записка. 

3.6 Требования по передаче 

Заказчику технических и 

иных документов по 

Проектную документацию представить Заказчику в 3–х 

экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 

в электронном виде, сформированную в альбомы по разделам, в 



объекту форматах файлов: 

 - текстовые приложения: *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.pdf 

(с возможностью копирования текста); 

 - графические приложения: чертежи, схемы (в цветном 

варианте): *.dwg (с возможностью последующего 

редактирования), *.dwx, и с подписями продублированными в 

*.pdf, изображения, иллюстрации: *.pdf, *.jpeg; 

- сводный сметный расчет: в формате *.xls, *.xlsx, *.xlm,  или 

*.doc (*.docx) и с подписями и печатями продублироваными в 

формате *.pdf; 

 - сметные расчеты: в формате *.xls (*.xlsx) и *.pdf, а также в 

формате программ АВС или Гранд-Смета; 

- разделы проектной документации представить в формате *.pdf 

в виде многостраничных файлов с цветным содержимым, с 

подписями и возможностью копирования текста, смета в 

программном комплексе «Гранд-смета»). 

3.7 Перечень исходно-

разрешительной 

документации 

(предоставляется 

Заказчиком) 

• Задание на проектирование 

• Планы БТИ 

 

3.8 Требования по охране 

окружающей среды 

 

Подрядчиком должны быть учтены все действующие на 

момент передачи разработанной проектной и рабочей 

документации Заказчику нормы и правила. 

3.9 Особые условия Заказчика 1. Прайс-листы на применяемые оборудование и материалы, 

закладываемые в локальный сметный расчет Подрядчик 

предоставляет на согласование Заказчику. 

2. Подрядчик обязан получить все необходимые технические 

условия на подключение к инженерным сетям. 

3. Работы должны быть выполнены (в том числе сметная 

документация должна быть подготовлена) Подрядчиком с 

использованием лицензионного программного обеспечения. 

Подрядчик должен предоставить Заказчику копии документов, 

подтверждающих использование лицензионного программного 

обеспечения в течение 2 рабочих дней с даты заключения 

контракта. 

4. При указании в проектно-сметной (рабочей) документации 

на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя материалов и оборудования 

предусмотреть возможность использования эквивалентных 

материалов и оборудования и привести соответствующие 

показатели эквивалентности. 

3.10 Прочие требования СНиП, СП, ВСН и др. нормативными актами Российской 

Федерации: 

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 №184-ФЗ; 

• СП 20.13330.2020 "Нагрузки и воздействия"; 

• СП 309.1325800.2017. ”Здания театрально-зрелищные. 

Правила проектирования»; 



 

 

• СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

• СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

• СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям;  

• СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности». 

• СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения» 

• СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации;  

• СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности;  

• СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения» 

• СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности. Требования пожарной безопасности;  

• СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний 

водопровод и канализация зданий"; СП 31.13330.2012 

"СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения";  

• СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные 

и бытовые здания";  

• СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 

зданий";  

• СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума";  

• СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и 

искусственное освещение";  

• СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование";  

• СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов";  

• СП 124.13330.2012 "СНиП 2.04.86* Тепловые сети";  

• СанПиН 2 .1.4.2496-09 Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения;  

• СанПиН 2 .1.4.2580-10 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества";  

 



Приложение 1 к техническому заданию. Выкопировка из технических паспортов 

БТИ по адресу: г. Липецк, Студенческий городок д.6, главный учебный корпус. 

 























































 
  



Приложение 2 к техническому заданию. Выкопировка из технических паспортов 

БТИ по адресу: г. Липецк, пр. Победы 69 а, 1,2 учебные корпуса. 

 

 

































































 
















